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Marcações disponíveis
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 
18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 
33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40, -1 , -2 , -3 , -4 , -5 , -6 , -7 , A , C 
, C1 , D , DR , G , G1 , G2 , G3 , G4 , G5 , G6 , G7 , 1G , 2G , 3G , 
H , I , L , L1 , L2 , L3 , M , ND , NS , P, PB , PG , PI , RC , RE , S , 
SS , SF , SL , S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7 , 1S , 2S , 3S , 4S , T .

Marcações diferentes das mencionadas acima não serão 
especificadas no kit. O Service Center ou o Mod Center deve ser 
consultado para verificar a possibilidade de venda de marcações 
especiais.

Os insertos para marco de porta são instalados nos marcos das 
portas de pavimento. Por este motivo, sempre são enviados 2 
insertos para cada marcação solicitada no kit.
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Imagens ilustrativas, sem escala.


