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  2 エスカレーター

1900 年のパリ万博で世界にエスカレーターを紹介したオーチス。以来、

安全を基本概念にエスカレーターの進化を支えてきました。オーチスの

伝統である安全・安心への探究と、歴史とともに熟成させた技術力が新

たなエスカレーターを提案します。508NCE は従来の技術を継承し、更

なる安全性、環境性、品質管理を構築した最新型エスカレーターに進化

しました。グローバルに展開するオーチスが快適な国際都市づくりに貢

献します。

最新の安全性能と環境性能を装備し機能的な

デザインと多彩なバリエーションで建築計画

にお応えします。

エスカレーターのパイオニア　オーチス

1900 年（明治 33 年）

パリ万国博覧会に出展された

オーチスのエスカレーター

駅などの人の流れの絶えない場所には　

ESCALATOR 515NPE

TRAV-O-LATOR  606NCTR

ショッピングセンターや空港など水平方向の移動に

w w w . o t i s . c o m  

屋外仕様・重負荷仕様の場合は別途ご相談ください。
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  4 エスカレーター

□国際基準に対応

508NCE は国際基準※ 1 に対応、日本の安全基準だけではなく、さらに厳しい EN-115:2008 ※ 2 やオーチス独

自の安全機能を装備可能です。まさにオーチスのグローバルネットワークを活かした世界レベルの確かな安

全性と最高の安心をお届けします。

エントリーボックス

子どもの手や物等が引きこまれにくいデザインになっています。

万が一引き込まれた場合には安全スイッチが作動しエスカレー

ターが緊急停止します。

□エントリーボックス

※ 1：EN115:2008、GB16899、CENELEC、IEC etc

※ 2：EN115:2008 はヨーロッパ規格 (European Norm) でエスカレーターについて 2008 年に規定されたものです。 

高い安全性が要求されており、多くの国で採用されている基準です。

ハンドレールの水平部分を長くする事で 利用者は、

早めにハンドレールを掴むことができ十分な余裕を

もって乗降する事が可能になります。

機能を追求したハンドレールデザインで

スムーズな乗降を可能にします。

w w w . o t i s . c o m  

■安全性
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段差付デマケーション

操作盤（ドット表示タイプ）

スカートパネル

操作盤にドット表示パネルを装備することで 30 項目の故障内容

が表示され、詳細な故障状態の把握が可能で、故障復帰時間の短

縮が期待できます。

□操作盤ドット表示タイプ

低摩擦コーティングされたスカートパネルはスカートパネルと

ステップの間に挟まれるおそれを低減させます。またディフレクター

ブラシを装着することが可能で、より安全にご利用いただけます。

□スカートパネル

□デマケーション

コムには歯先の折れにくいアルミニウムを採用して

います。

万が一引き込まれた場合には、安全スイッチが作動

しエスカレーターが緊急停止します。

視認性の高い黄色のデマケーションを、ステップの３方向に取り

つけます。また両サイドはステップ表面から段差をつけることで

スカートパネルへの接触を予防します。

□アルミコム

アルミコム

世界レベルの安全性能が

最高の安心をお届けします。

S
A

F
E

T
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有償付加仕様



  6 エスカレーター

潤滑油の削減  電子制御で最小限で適切な給油

消費電力の削減　利用状況にあわせて効率よく制御
ETA-PLUS（イータプラス）はスカートパネル内に設置したフォトセンサーで利用者の有

無を判断し、利用負荷が少ない時には動力回路を切り替える事で、エスカレーターの速

度を下げることなく消費電力やモーターの発熱を低減させるシステムです。これにより

消費電力は約 14％削減する事ができます（当社比）。

□ ETA-PLUS

14％ POWER SAVE

η

給油ポイントに合った油量を適切に電子制御することで従来使用

油量の 90% 以上を低減します（当社比）。油漏れや臭いの発生を

減らし清潔で、環境への配慮に取り組んでいます。更にチェーン

の長寿命化、摩耗削減、耐久性向上など多くの利点をもたらします。

エスカレーターの駆動モーターは混雑時にステップの大部分に乗客が乗っても運転できる能力を

備えています。しかし、多くのエスカレーターは一日の全運行時間のうちその大半を数人以下の

乗客による軽負荷運転となっています。この状況を考慮し、自動で軽負荷運転モードと重負荷運

転モードに切り替える機能を備えています。

□高効率給油システム 有償付加仕様

90％ OIL REDUCTION

η（eta: イータ）はギリシャ語

アルファベットの第７文字で

エネルギーの効率を表す記号

として用いられます。

高効率給油システム

乗客 5 人以下

軽負荷運転
乗客 6 人以上

重負荷運転

8 人以上

7人以下

5人以下

2人以下

平日のエスカレーター利用状況 ( 弊社調べ )

60％

34％

5％ 1％

電気料金
ＣＯ２

年間約 10,000 円 /1 台
年間約 518Kg/1 台（杉の木　約 37 本分）

郊外ショッピングセンターの例

節約！

w w w . o t i s . c o m  

■環境性

※：数値は計算上の理論値であり実際と異なる場合があります。

　：機種 S1000 形、勾配 30°、揚程 6000mm、電動機容量 9.5kw、稼働時間 12 時間 ( 稼働時間内の軽負荷運転時間：平日 11.3 時間、土日祭日 6 時間）/1 日、

　　軽負荷時電力 1.9kw、1kwh 当たり 11 円として算出しています。

　：ＣＯ２は排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条に基づいて算出しています。

　：杉の木換算（年間ＣＯ２吸収量）年間 14kg/ 本（地球温暖化防止のための緑の吸収源対策より　環境省 / 林野庁）
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すべての明かりに LEDを採用。優美なデザイン、安全と環境への配慮を両立

ステップ下照明やコムライトは乗降口のステップの動きを際立たせ安全性を高めます。また、スカートパネ

ル照明やハンドレール下照明は、エスカレーターを美しく明るく光らせます。

バラストレードイルミネーションはガラスパネルの上部が発光し美しく彩ります。

□照明設備

508NCE では、すべての照明設備に LED を採用しています。従来の蛍光灯等に比べて、長寿命、省電力効

果が期待でき、有害な水銀などを使用しておらず環境にも配慮しています。

蛍光灯

LED

蛍光灯に比べて
　　　　　　LED は ･･･

6,000 時間

50,000 時間※ 2

約 8.3 倍

寿 命

約 5,946Wh

約 1,446Wh

約 76％

一日の消費電力※ 1

（定格消費電力）

▲スカートパネル照明での蛍光灯と LED 照明の性能比較

※ 1　揚程 4500mmで一日の稼働時間を 12時間として算出しています。

※ 2　LED の寿命は光度（光束）が初期の 70％になった時点です。

76%POWER SAVE

長寿命！ 省エネ！

環境への配慮と快適な空間を

高いポテンシャルで両立させます。

E
C
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L
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Y

LED 照明※撮影用に一部カバーを外しています。 LED を利用した照明

有償付加仕様



  8 エスカレーター

エスカレーター工場外観

エスカレーター工場内部  

※ウィーン(オーストリア), ブジェツラフ(チェコ共和国), 上海(3), 広州, 大連(中国)

オーチスは世界におけるエレベーター、エスカレー

ター、トラボレーターのリーディングカンパニーです。

エレベーターの安全装置を発明し実用化してから160

年以上、エスカレーターを世に送り出してから100

年以上が経ちました。現在は世界 7ヶ所※　で 100 名

を超えるエスカレーター専門の研究開発者が従事し、

200 を超える国と地域で、販売や保守の専門チーム

が活躍しています。安全・安心の為に多くの安全装置、

機能、デザインを生み出したオーチス。より良い製品

に向けてこの瞬間も進化し続けます。

□エスカレーターのパイオニア

中国広州の専用工場は延べ床面積約48,900m2になり、

オフィスビル向け用の生産ラインと、利用頻度の多い

公共交通機関向け用の生産ラインがあります。その他

にも制御盤の生産ライン・倉庫・物流センターなどが

併設され、年間の生産能力は約 3,600 台を誇ります。

48,900m2
Total Area

3,600units
Capacity

すべてのプロセスで安全が優先され

安全への意識が品質を高めます。

w w w . o t i s . c o m  

■品質管理
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オーチスは開発から製造、据付、保守、改修まで一貫して行っています。エスカレーターのライフサイクル

を考え、故障を減らし、満足してご利用して頂けるように「予防保守」を心がけています。安心してご利用

して頂く為には保守員には高度な技術力が必要です。オーチスではさまざまな技術教育プログラムが用意さ

れ日々技術の研鑽に努めています。

360 度カメラを設置したステップを通常のステップと入れ替え可動することで、エスカレーター内部を音声

付で録画します。細部まで安全に、効率よく点検できる革新的な保守サポートツールです。

□メンテナンスと教育

□専用工場での厳しい品質確認

歴史と経験に基づく厳格な品質管理手法により、製造、

検査、出荷までエスカレーター専用工場にて細部にわ

たる品質確認を行っています。

専用工場は ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 を取

得しており、徹底した品質管理と品質のさらなる向上

へ日々努めています。

エスカレーター検査準備  

ISO9001  
ISO14001
OHSAS18001

・ISO9001 とは国際標準化機構によって制定された品質マネジメントシステムに関する要求事項を規定した国際規格です。

・ISO14001 とは国際標準化機構によって制定された環境マネジメントシステムに関する要求事項を規定した国際規格です。

・OHSAS18001 とは国際コンソーシアムによって策定された労働安全衛生マネジメントシステムの

　第 3 者監査用規格として使える唯一の国際規格です。

Q
U
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L
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Y

エスカレーター保守点検サポートツール「Dr.STEP」 

ドクターステップ外観 撮影画像

※オプション対応です。

端末で確認可能



  10 エスカレーター

□ガラスタイプ

■各部名称

□ガラスタイプ□ガラスタイプ

各部名称

インテリアパネル

フロアープレートスカートパネル

インレット

インテリアデッキ

ハンドレール

アウターデッキ

外装板

ハンドレール

　エントリーボックス

w w w . o t i s . c o m  

強化ガラスのインテリアパネルで

しなやかさと耐久性を両立した 508NCE
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コム（くし）

S1000形ステップイメージ　１/100

S800 形ステップイメージ　１/100

S600 形ステップイメージ　１/100

ESCALATOR 515NPE

オペ―クタイプには　

D
E

S
I

G
N

ステップ

デマケーション

※ オペ―クタイプ：インテリアパネルがステンレス鋼板の場合です。

非常停止ボタン

操作盤



  12 エスカレーター

NT-01 レッド

□インテリアパネル

□照明設備（LED）

ステップ下照明 バラストレードイルミネーション（写真は特殊柄）コムライト

NT-06 グレー

NT-10 イエロー

NT-02 ブラック

NT-07 ブルー

NT-11 オレンジ

NT-03 ベージュ

NT-08 グリーン NT-09 チャコール

NT-04 ブラウン

□ハンドレールカラ―

印刷の都合上、実際の色とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

w w w . o t i s . c o m  

■デザイン＆バリエーション

クリア ブロンズ グリーン スモーク

ハンドレール下照明 スカートパネル照明

有償付加仕様 有償付加仕様 有償付加仕様

有償付加仕様
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□フロアープレート

ステンレス製溝部塗装

□ステップ

□その他

ブラック グレーアルミ成型品

外装板

SELECTION

操作盤 LED 点灯タイプ トラフィックフローライトスカートディフレクター

D
E

S
I

G
N

有償付加仕様有償付加仕様

自動運転

有償付加仕様

有償付加仕様

有償付加仕様有償付加仕様



  14 エスカレーター

形式 S600 形 S800 形 S1000 形
ステップ幅 （mm） 605 808 1012
公称輸送能力　※ 1 （人 / 時） 4500 6750 9000
定格速度 （ｍ / 分） 30
勾　　配 （度） 30 / 35
動力用電源 （V） 三相交流 200-220 / 400-440（50/60Hz)
照明用電源（保守用電源） （V） 単相交流 100-110（50/60Hz）

項目 仕様
欄干部 ハンドレール 鋼板粉体塗装仕上（ブラック、シルバーグレー）※屋内型のみ ○

エントリーボックス　 アルミアルマイト仕上（シルバーグレー） ●

　 ステンレスヘアライン仕上 ●

インテリアパネル クリアガラス ○

（強化ガラス）※ 2 カラードガラス（グリーン、ブロンズ、スモーク） ●

インテリア・エクステリア アルミアルマイト仕上（シルバーグレー） ○

デッキ・レッジ　 鋼板粉体塗装仕上（シルバーグレー）※屋内型のみ ●

アルミ粉体塗装仕上（シルバーグレー） ●

ステンレスヘアライン仕上 ●

スカートパネル 鋼板低摩擦塗装仕上（ブラック）　※屋内型のみ ○

ステンレス低摩擦塗装仕上（ブラック） ●

ハンドレールガイド アルミ素地仕上 ○

ハンドレール ウレタン製（10 色） ○

操作盤 LED 点灯タイプ ○

ドット表示タイプ（マネジメント機能付） ●

フロアープレート コム アルミ溝付素地仕上 ○

アルミ溝付塗装仕上（イエロー） ●

コムプレート ステンレス溝部塗装仕上（ブラック） ○

アルミ溝付素地仕上 ●

アルミ溝付塗装仕上（ブラック） ●

フロアープレート ステンレス溝部塗装仕上（ブラック） ○

アルミ成型品 ●

アルミ成型品溝部塗装仕上（ブラック） ●

階床文字 UP 専用 /DOWN 専用 ●

UP/DOWN 兼用 ●

ステップ アルミダイキャストコーティング仕上（ブラック） ○

アルミダイキャストコーティング仕上（グレー） ●

三方向（両側段付）樹脂製デマケーション（イエロー） ○

照明設備※ 3 ステップ下照明（グリーン） ●

コムライト（ホワイト、ブルー、グリーン、オレンジ）　 ●

ハンドレール下照明（ホワイト、ブルー、グリーン、レッド） ●

スカートパネル照明（ホワイト、ブルー、グリーン、レッド） ●

バラストレードイルミネーション
●

　　（コールドホワイト、ウォームホワイト、ブルー、グリーン、レッド、イエロー）

その他 ETA-PLUS ※ 4 ○

自動運転（ポール組込光電センサー式） ●

微速待機運転（ポール組込光電センサー式、ポールレスピエゾセンサー式）※インバーター制御 ●

2 段速度運転　※インバーター制御 ●

高調波対策（ACL / 絶縁トランス）※インバーター制御時のみ ●

トラフィックフローライト（ポール組込、右側エクステリアデッキ設置）※自動運転時はポール組込 ●

3 フラットステップ（水平 1200mm フラット）※揚程 6000mm 超は標準 ●

音声合成アナウンス装置（標準８メッセージ） ●

シャッター連動停止機能 ●

高効率給油システム ●

監視盤用 A 接点出力（上昇、下降、走行、故障、非常停止） ●

外装板（鋼板塗装仕上、鋼板化粧シート仕上、ステンレスヘアライン仕上） ●

外装照明（ダウンライト、間接照明） ●

準屋外仕様 ●

○は基本仕様、●は有償付加仕様

■仕様一覧

w w w . o t i s . c o m  
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※ 1　理論上の最大輸送人数で実際に輸送できる人数ではありません。また連続して運転する場合には公称輸送人数の

　　　50％以下で使用してください。80％を超える負荷では連続 10 分以上の使用を控えるようにしてください。

※ 2　ヒートソーク処理済みです。また JEAS-525 に準拠し飛散防止フィルムを設置します。

※ 3　準屋外型仕様は対応できません。

※ 4　自動運転、微速待機運転付きの場合は不付きとなります。

○は基本仕様、●は有償付加仕様

項目 仕様
安全装置

 建築基準法

 準拠

スカートパネル安全装置　 ○

 EN115-2008

 準拠

非常停止ボタン（乱用防止カバー付） ○

インレット安全スイッチ ○

ステップチェーン安全装置 ○

ハンドレール速度異常検出装置 ○

駆動チェーン安全装置 ○

補助ブレーキ　※ EN115-2008 では揚程が 6000mm 超のみ規定 ○

ハンドレール破断検出装置　※ハンドレール強度によって有無を規定 ●

スカートディフレクター（アルミブラシガード（ブラック・シルバー）、ブラシ） ●

コムプレート安全装置 ○

モーターサーモスイッチ ○

調速機 ○

メインドライブチェーン速度検出装置 ●

ステップコントロール装置 ○

ブレーキ解放検出装置 ○

ミッシングステップデバイス ○

反転防止装置 ○

フロアープレートコンタクト ○

手動巻上安全装置 ○

保守用運転リモコン ○

ピット内点検用非常停止ボタン ○

デュアルサーキットブレーキ ○

ステップ走行安全装置 ○

欠相 / 電源監視機能 ○

ブレーキライニング摩耗検出装置 ●

ステップチェーンローラー監視スイッチ ●

その他安全設備 進入防止用仕切板 ●

登り防止用仕切板 ●

落下防止板（落下防止網） ●

三角ガード（固定保護板、可動警告板） ●

S
P

E
C

IF
IC

A
T

IO
N



  16 エスカレーター

□勾配 30°

形式 S600 形 S800 形 S1000 形

公称ステップ幅 （ｍｍ） 600 800 1000
公称輸送能力 （人 / 時） 4500 6750 9000
定格速度 （ｍ / 分） 30
勾　配 （度） 30
制御方式 交流一段速度上下可逆式

動力電源 （V） 三相交流 200-220 / 400-440（50/60Hz）
照明電源 （V） 単相交流 100-110（50/60Hz）
フラットステップ （枚） 1.4/1.5 　 3 ※ 3 1.4/1.5    3 ※ 3 1.4/1.5    3 ※ 3

揚　程※ 1 （ｍｍ） 2150 ～ 6000 2150 ～ 8000 2150 ～ 6000 2150 ～ 8000 2150 ～ 6000 2150 ～ 8000
エスカレーター幅 A（ｍｍ） 1144 1347 1550
ハンドレール中心間 B（ｍｍ） 802 1005 1208
ステップ幅 C（ｍｍ） 605 808 1012
トラス幅 D（ｍｍ） 1094 1297 1500
フロアプレート幅 E（ｍｍ） 1001 1204 1407
床開口 F（ｍｍ） 1200 1400 1600
トラス※ 2 w.p ～ UP 端 N（ｍｍ） 2773 3373 2273 2873 2273 2873

w.p ～ LO 端 M（ｍｍ） 2027 2678 2027 2678 2027 2678
フロア w.p ～ UP 端 Y（ｍｍ） 2976 3576 2476 3076 2476 3076

プレート w.p ～ LO 端 X（ｍｍ） 2230 2881 2230 2881 2230 2881
ニューエル w.p ～ UP 端 R（ｍｍ） 1905 2505 1905 2505 1905 2505

w.p ～ LO 端 P（ｍｍ） 1659 2310 1659 2310 1659 2310

形式
S600 形 S800 形 S1000 形

揚　程 反　力

2150mm ≦ H ≦ 6500mm H Ｒ１（N） 3.46 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300 3.84 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300 4.22 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300
Ｒ２（N） 3.46 ×梁間寸法 Gmm ＋ 10000 3.84 ×梁間寸法 Gmm ＋ 10000 4.22 ×梁間寸法 Gmm ＋ 10000
Ｒ３（N）  －  －  －

6500mm ＜ H ≦ 8000mm H Ｒ１（N） 1.29 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300 1.48 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300 1.68 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300
Ｒ２（N） 1.29 ×梁間寸法 Gmm ＋ 12000 1.48 ×梁間寸法 Gmm ＋ 12000 1.68 ×梁間寸法 Gmm ＋ 12000
Ｒ３（N） 3.81 ×梁間寸法 Gmm 4.47 ×梁間寸法 Gmm 5.18 ×梁間寸法 Gmm

寸法表※ 1

反力表

4

J K
KJ

■標準据付図

inclination 30°

w w w . o t i s . c o m  

※ 5 ※ 5
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※ 1　表中以外の揚程寸法の場合は別途ご相談ください。

※ 3　揚程 6000mm 超える場合は、３フラットステップが標準になります。

※ 5　J・K 寸法は建物の層間変形角と揚程、固定方法によって変わります。

　　　別途ご相談ください。

□勾配 35°

形式 S600 形 S800 形 S1000 形

公称ステップ幅 （ｍｍ） 600 800 1000
公称輸送能力 （人 / 時） 4500 6750 9000
定格速度 （ｍ / 分） 30
勾　配 （度） 35
制御方式 交流一段速度上下可逆式

動力電源（三相三線式） （V） 三相交流 200-220 / 400-440（50/60Hz）
照明電源（単相二線式） （V） 単相交流 100-110（50/60Hz）
フラットステップ （枚） 2    3 ※ 3 2    3 ※ 3 2    3 ※ 3

揚　程 （ｍｍ） 2150 ～ 6000 2150 ～ 6000 2150 ～ 6000
エスカレーター幅 A（ｍｍ） 1144 1347 1550
ハンドレール中心間 B（ｍｍ） 802 1005 1208
ステップ幅 C（ｍｍ） 605 808 1012
トラス幅 D（ｍｍ） 1094 1297 1500
フロアプレート幅 E（ｍｍ） 1001 1204 1407
床開口 F（ｍｍ） 1200 1400 1600
トラス※ 2 w.p ～ UP 側 N（ｍｍ） 2925 3325 2425 2825 2425 2825

w.p ～ LO 側 M（ｍｍ） 2242 2642 2242 2642 2242 2642
フロアプレート w.p ～ UP 側 Y（ｍｍ） 3125 3525 2625 3025 2625 3025

　 w.p ～ LO 側 X（ｍｍ） 2442 2842 2442 2842 2442 2842
ニューエル w.p ～ UP 側 R（ｍｍ） 2189 2589 2189 2589 2189 2589

w.p ～ LO 側 P（ｍｍ） 2006 2406 2006 2406 2006 2406

形式
S600 形 S800 形 S1000 形

揚　程 反　力

2150mm ≦ H ≦ 6000mm H Ｒ１（N） 3.46 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300 3.84 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300 4.22 ×梁間寸法 Gmm ＋ 2300
Ｒ２（N） 3.46 ×梁間寸法 Gmm ＋ 10000 3.84 ×梁間寸法 Gmm ＋ 10000 4.22 ×梁間寸法 Gmm ＋ 10000

寸法表

反力表

J
J

K
K

inclination 35°

※ 2　仕様内容（2 速運転など）によってＮ、Ｍ寸法が増加する場合があります。

※ 4　15kw モーター（60Hz）の場合は 1097mm になります。

L A Y O U T

※ 5 ※ 5



  18 エスカレーター

AC100-110V

AC200-220/400-440V

■電源設備

勾配 電動機容量
最　大　揚　程 (mm)

S600 形 S800 形 S1000 形
（度） （kw）

30

7.5 8000 6600 5000
9.0 － 8000 6000
11.0 － － 7600
15.0 － － 8000

35
7.5 6000 6000 5000
9.0 － － 6000

電動機容量表

電源
周波数

電動機
容量

電圧
トランス

容量

電源側
遮断器
定格

動力電源最大亘長（ｍ） 最小
接地線
ｻｲｽﾞ3.5

mm2
5.5

mm2
8.0

mm2
14

mm2
22

mm2
38

mm2
60

mm2
100
mm2

150
mm2

（Hz） (kw) (V) (KVA) (A) (mm2)

50

7.5
200 系 10.9 75 － － 42 73 115 195 301 480 685 5.5
400 系 10.9 40 75 118 169 295 461 783 1206 1922 2741 3.5

9.0
200 系 13.0 75 － － － 45 70 119 183 293 417 5.5
400 系 13.0 40 46 71 103 180 281 477 735 1172 1671 3.5

11.0
200 系 16.0 100 － － － 37 58 99 153 244 349 5.5
400 系 16.0 50 － 60 86 150 235 398 614 979 1396 3.5

15.0
200 系 21.0 125 － － － － 43 74 114 182 260 8.0
400 系 21.0 75 － － 64 112 175 298 459 731 1043 5.5

60

7.5
200 系 13.0 75 － － 38 67 104 177 271 429 606 5.5
400 系 13.0 40 69 107 154 269 418 708 1086 1716 2426 3.5

9.0
200 系 14.0 100 － － － 57 89 150 231 365 516 5.5
400 系 14.0 40 58 91 131 229 356 603 925 1462 2067 3.5

11.0
200 系 17.0 100 － － － 41 64 108 166 263 372 5.5
400 系 17.0 50 － 65 94 165 257 434 666 1053 1488 3.5

15.0
200 系 22.0 125 － － － － 47 80 123 194 275 8.0
400 系 22.0 75 － － 69 122 190 321 492 779 1101 5.5

電源亘長表※ 1

□電気系統細

w w w . o t i s . c o m  

※ 1  最大亘長の算出条件は「IV/VV 線 3 芯」です。

※　 照明用（100‐110V）電源容量は保守用として 2KVA 必要です。照明設備を設置する場合は別途ご相談ください。
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■周辺の安全設備

R E F E R E N C E
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□固定保護板、可動警告板

エスカレーターと交差する天井等（隣接エスカレーターの側下面を含む）の 下面 の端部が、ハンドレール

外縁からの水平距離で 500mm 以内に近接する場合は、次の各号による固定保護板を設けること。（図１）

■固定保護板は軽量で十分な強さを持つ材料（アクリル板等）で作成し、前縁は厚さ 6mm 以上で角のない

　形状とする（直径 50mm 上の円筒形をお勧めします）。

■前縁の長さはハンドレール上面より鉛直下方に 200mm 以上とする。但し、不可能な場合はデッキボード

　上に乗せても良い（オペークの場合）。（図 2）

■交差部の構造により固定保護板のネジ止めができない場合は、上下 4 本以上の鎖にて強固に固定する。

　（図 3）

■可動警告板は厚さ 3mm 以上、前縁は直径 50mm 以上の円筒形とし、交差部より 1000mm 以上の位置に

　設置する。また、可動警告板がハンドレールを乗り越えない長さを確保する（可動警告板の設置に法的

　義務はありませんが、利用者の安全確保のためにも設置をお勧めします）。

 保護板 30°交差（図 1-1） 保護板 60°交差（図 2-2）

保護板 30°交差デッキ近接例（図 2） 保護板の鎖固定例（図 3）
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■周辺の安全設備

□防火シャッターとの連動（JEAS-B407）

1.25mm2 2

シャッターがハンドレール折返し部の先端より 2m 以内にある場合、シャッターの閉鎖開始に連動してエス

カレーターの運転を停止させる必要があります。

■防火シャッター連動接点用配管配線工事

　1.25mm2 × 2（各号機に各々 2 回線）

■連動用接点 

防火シャッターに設けられる連動用接点は、定格 DC125V0.2A（AC250V1A）b 接点（防火シャッターを閉

じ始めて床面上 1.8m まで達しないうちに開く接点）とし、接点の数は連動を必要とするエスカレーターの

台数と同数にしてください。

■配管配線

防火シャッターに設けられる連動用接点から、エスカレーター機械室までの引き込み配管・配線は図のよう

に、エスカレータートラス内を通さないで、連動を必要とするエスカレーターごとに電線引き込み工事と同

時に行うようにしてください。

※　シャッターとエスカレーターの連動停止用接点（シャッターが降り始めたら開く接点）を各々のエスカレーターに引き込んでください。

　　（当該のシャッター接点で停止させようとするエスカレーターの台数分の接点を準備してください）。

※　シャッターとの連動停止回路への電源はエスカレーター側より供給しますので、シャッター側からは供給しないでください。

※　誘導手すりをつける際は、誘導手すりの先端から 2 ｍになります。
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R E F E R E N C E

□落下物防止網または落下物防止板

■エスカレーター相互間またはエスカレーターと建物床等の開口部との間の 200mm 以上の隙間のある

　場合は、落下物による危害を防止するための網などを隔階ごとに設置すること。

■その網などの骨組は鋼材などで作り、取付けは堅固な構造とすること。

■網などの形状は直径 50mm の球を通さないこと。

■網などを設けない場合は、エスカレーターの外側に沿って垂直な落下防止板を設けること。

　（参考：一般社団法人日本エレベーター協会標準 JEAS-B524,A406）
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■周辺の安全設備

20
030

0
20

0

100

1000

( 4)

( 5)

( 6)

20
0

30
0

20
0

100

700

25 100

100

140~200

50

50

 ( )

30
0

5

2 5

30
0

20
0

20
0

400

10
00

50
~1

50

□転落防止柵、落下物防止せき、および進入防止用仕切板

■エスカレーターと建物床の開口部との間に隙間や空間がある場合は、転落防止柵および落下物防止せきを

　設けること。なお、乗降口に面する部分はお子様が誤って進入しないよう仕切板を設けること。

■エスカレーターの側面に容易に接近できる場合、お子様によるいたずら防止のため登り防止用仕切板を

　1 側 面につき 2 ヶ所設けること。
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1700mm 以上

図 1　利用者検出位置の例

図 4　誘導柵の例

誘導棚の例

誘導棚ハンドレール

誘導棚

利用者検出位置

利用者検出位置

利用者検出位置 ( ポール )

1000mm 以上

くし先端

くし先端

利用者検出位置 ( ポール )

誘導手すり

外縁

140-200ｍｍ

ハンドレール

誘導手すりが外側にある場合

誘導手すりがハンドレールに近い場合

誘導手すりがエスカレーターの間にある場合

20
0ｍ

ｍ
程
度

ハンドレール1000mm 程度

床面

容易に乗り越えられない高さ
(800~1100ｍｍ 程度 )

20
0ｍ

ｍ
程
度

誘導てすりは建築床などに取りつける。

□エスカレーター乗降口の誘導手すりに関する標準（JEAS-524）

□エスカレーター自動運転方式の標準（JEAS-410B）

乗降口において混雑時に利用者の動線を整理しスムーズに誘導するために、建築側で設置する誘導手すりに

関する標準を定めたものです。

利用者の有無を検出する機能をエスカレーター（動く歩道を含む。以下同様）の乗降口付近に備え、利用

者が乗降口付近に到着したときに自動的に運転を開始し、利用者がいないときには自動的に運転を休止さ

せる自動運転方式のエスカレーターに適用する。

この他にも、屋外環境接地エスカレーターに関する標準（JEAS-520A）、エスカレーター内側板のガラス適用に関する標準（JEAS-525）があります。

R E F E R E N C E
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