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サイズ w110 ㎜× h152.5 ㎜× 71.5 ㎜
重量 約 240g
電源入力　 100VAC　50/60Hz
入力電圧 DC12V
消費電力 1.2w
有効画素数 約 38 万画素
解像度 水平 430 本以上、垂直 350 本以上
ホワイトバランス 自動追従方式
最低照度 5lx
フリッカー補正 あり
画角 水平 118.1°、垂直 90.8°
連続記録時間（1fps）※ 3 32GB：146 時間、64GB：264 時間

　■クリアな映像

　　広い範囲の撮影が可能でクリアな画像を確保します。

　■録画機能付

　　カメラ本体に CF カードスロットを搭載。CF カードに録画が

　　可能、従来必要だった別置きの録画装置が不要です。

　■人感センサー付

　　人感センサーにより、動きに反応して録画するので、

　　無駄な録画時間を削減できます。

　■容易なデータ検索・管理

　　お手持ちのパソコンに専用ソフトをインストールすれば、

　　CF カードから時間検索再生、印刷、保存が簡単にできます。

製品仕様

※1：防犯カメラ（コンパクトフラッシュカード記録装置付）の場合。
※ 2：コンパクトフラッシュカード 64GB の場合です。
※ 3：記録周期は 1枚 /秒で容量が一杯になると最古データに順次上書き消去されます。
※ 4：レンズカバーはクリア―（標準）、スモーク（有償）よりお選び頂けます。

製品特徴

作業内容
　■作業工程

　　・ご契約から納品まで約１カ月程度です。

　　　（在庫状況で前後します。）

　　・作業時間は 1～ 2時間程度です。

　■作業内容

　　防犯カメラ本体の取付工事、

    電源用配線工事

録画装置内蔵

最長264時間録画可能

※ 1

※ 2

24 時間見守ります

防犯カメラ（CF カード内蔵型）

監視の目を持つ防犯カメラは、エレベーター内での犯罪や
いたずらに対し、高い抑止効果があると言われています。
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