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Najpomembnejša 
pravila

Vedno sledi postopku zaklepanja in označevanja (LO/TO), ko

obstaja zahteva, da dvigalo ne sme biti pod napetostjo.

Vedno uporablja sklop GFCI s prenosnim orodjem..

Vedno identificiraj skučeni prostor te sledi predpisani
postopek za ulazak u isti.

NIKOLI ne delaj ali ne postavljaj svojega telesa v 
neposredno bližino premičnih delov in nezaščitenih 
električnih krogov.

Vedno imej dvigalo pod nadzorom, vse dokler se 
izvajajo dela na strehi kabine ali v jami voznega jaška.

Vedno sledi varnostnim navodilom, ki jih je pri uporabi 
žičnega obvoda izdalo naše podjetje

Vedno sledi varnostnim navodilom, ki jih je pri 

dvigovanju in obešanju bremen ter mehanskega 

blokiranja opreme dvigala izdalo naše podjetje.

Vedno sledite varnostnim navodilom za lažne 
kabine/pokretne platforme, ki jih je odobrilo naše 
podjetje.                                                                                   

Nikoli se ne vozi na strehi kabine v normalnem režimu

delovanja dvigala.

Vedno zagotovi zaščito pred padcem, kjer obstaja nevarnost 

zaradi padca z višine

Vedno uporabljaj servisno upravljanje (inšpekcijsko 
vožnjo) pri upravljanju ali premikanju verige stopnic

Vedno preveri, da stikalo STOP deluje brezhibno, še 
posebno preden stopiš v strojnico ali servisno jamo.

Vedno uporabljaj ograje in opozorila ter na elektronski in 
mehanski način blokiraj stopnice, zlasti ko stopnice pustiš 
brez nadzora, stopnice pa si odstranil.

Vedno ko se delo opravlja znotraj konstrukcije okvirja 

stopnic, zavaruj verigo stopnic pred premikanjem na 

dva neodvisna načina.

Nikoli ne hodite po osi tekočih stopnic.

Nikoli se ne vozi po stopnicah, če je odstranjen katerikoli 

del stopnic


