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基本准则

在不需要电源时，始终遵循上锁和挂牌程序。

除 Otis 设施的授权用途外，始终在便携式有线电动工具和设
备上使用接地故障电路断路器 (GFCI)。

始终确定受限空间并遵循书面进入程序。

切勿在无防护措施的可动部件或电路附近工作，或将身体部位
靠近无防护措施的可动部件或电路。

在进/出井道、在轿厢顶或在底坑内工作时，始终保持对电梯
的控制。

在使用跳线和分流器时，始终遵循操作授权控制流程。

始终遵循电梯设备的吊装和索具以及机械阻塞操作授权程序。

始终遵循安装平台/运行平台的操作授权程序。

电梯正常运行时，切勿在轿厢顶上乘坐。

始终确保在有坠落危险的地方防止坠落。

始终使用检查控制装置来操作或移动梯级链条。

在进入机房或底坑之前，始终检查自动扶梯的紧急停止开关是
否正常工作。

当自动扶梯的梯级/踏板已拆除且无人看管时，始终使用有效
的障碍物和警告，并以电气和机械方式阻塞设备。

在桁架中进行作业时，始终使用两种独立的方法来固定梯级链条，
以防止其移动。

切勿在梯级轴上行走。

切勿乘坐已拆除梯级/踏板的自动扶梯，除非只有一个开口、该开
口已设置路障、该设备正在接受检查并且有明确的通信模式确保
所有人员都知道该设备何时及如何移动。


