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Bemutatjuk az uj Gen2® Life fi

1
A mozgas életunk alapvets része. Barhova is nézink az emberek

A mi célunk az, hogy a felvondink utasai szamara a mozgast egy.
élménnyé tegyuk a mindennapi rutinjuk soran.
Az Uj Gen2 Life felvond magaban egyesiti azt a kényelmet, stilus
amely a mindennapjait kivételessé varazsolja.

@ Osszekapcsolt kényelem
Design
Teliesitmény és hatekonysag

Megbizhat6 szolgaltatas
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Osszekapcsolt kenyelem

@Y ) csatlakozzon a kényelemhez

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymassal. Informaciokhoz, 6tletekhez jutunk. Ha a
technoldgia javit lehetéségeinken, a hétkdznapok megtelnek élettel. A Gen2 Life nagy teliesitményd,
energiahatékony technoldgigja készséggel varja a hasznaldi minden kivansagat,

mikozben tajékoztatd, szdrakoztatd vagy Utbaigazitd informaciot nydjt. Mindezen dsszekapcsolt
kényelmi megoldasok mindenkit mozgasban és aktivan tartanak.

A fulkében lévd
eView™ kijelzdé
egyedulalld
lehetéséget kinal
a bérldk és lakok
eléréséhez.

A OneCall™
célszintvalasztod
egyszerdbbé teszi
az eljutast a kivant
allomasra.

"

Az eCall™ okostelefon-
alkalmazas a Gen2 Life
liftet a hasznaldk
rendelkezésére bocsatja.
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Osszekapcsolt kényelem

OnecCall
Ez a szintvalaszto gombtab1
gombnyomasra egyszerasm
hivasat és a célallomas m
A falra szerelt, ergonomik
lathatosagot és konnyebb ki :
kinal. A billenty(zet olyan
funkciokat is kinal, mint a rL1
vagy a szintjelzés.

eCall

Az okostelefonos alkalmazas lehetévé teszi,
hogy a bérldk a liftet annak megkozelitése
kozben egyszerl ,drag and drop” (fogd

és vidd) funkcid segitségével, tavvezérelve
hivhassak. Az Otis Service segitségével
aktivalt eCall felhasznaldi fiokok az eService
Ugyfélportaljan keresztll hozhatok Iétre s
kezelhetdk.
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Design

) Kornyezet

Modern hangulat Természetes hangulat
A fémes és fényes fellletl fulkék a high-tech A fellletek fabdl, kébdl és bdrbdl késziinek,
' stilust és az idétlen designt kombinaljak. ami kulonbdzd épitészeti iranyzatok altal
; A palettat éles formak gazdagitjak, melyek a inspiralt kortars klilsét kinal. Ezeket olyan finom
||| . szOgletes sarkokban, a kapaszkodokban diszitések egészitik ki, mint a lekerekitett sarkok,
| I - és opcionalisan - a mennyezeti lampakon kapaszkodok és az opcionalisan illeszked®
mutatkoznak meg. mennyezeti lampak.
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Teljesitmény és hatékonysag

Teljesitményre epitve

A bizonyitott alapokra épulé technolégia biztositja, hogy a Gen?2 Life felvondk megbizhato teljesitmény
mellett biztonsagot és kényelmet is nyujtsanak az utasoknak.

Még kényelmesebb utazas

Az acélsodronyokat poliuretan bevonatu laposkételekre
cseréltlk, ezzel megszUntettik a fém fellletek
talalkozéasa éaltal generalt zajt. A felvoné falainak megfelel
kezelése mellett a szigeteld gumibetétekre szerelt, kis
zajkibocsatasu, hajtomd nélkdli gép csdkkenti az éplletre
hato vibraciot, és minimalizalja a zajszintet a kdrnyezé
helyiségekben.

Fokozott épitészeti rugalmassag

Az alacsony slillyesztékes vagy aknafejes megoldasok
akar 65%-kal csdkkenthetik az aknateret. Ez épitészeti
rugalmassagot nyujt, mikdzben magas szintd biztonsagot
kinal az utasok és a karbantartok szamara.

i
.

Csokkentett tér és jobb kornyezeti teljesitmény
Az Otis altal szabadalmazott, laposkdtelek kétszer olyan tartdsak,
mint a hagyomanyos acélsodronyok, és nem igényelnek kenést.
Ezenfelll a permanens magneses, hajtomi nélkuli gép 50%-kal
kisebb, mint a hagyomanyos gépek, ezaltal nincs szikség
géphézra sem.




Mozgatas hatekonyan

Buszkék vagyunk kornyezetinkre — az épitményeken bellli kidolgozott terektdl a kivil elterdld
természetig. A Gen2 rendszert ezért az energiahatékonysag maximalizalasi céljaval terveztik meg.

---------------- Hosszu élettartamu LED-vilagitas
A készenléti funkcidval rendelkezé LED-vilagitas akar 75%-kal csokkenti
az energiafogyasztast a fénycsoves vilagitashoz képest.

"""""""" Kisfesziiltségli architektura a vezérléshez
Ez az alap felszereltség a készenléti energiafogyasztast A akar 50%-kal
csokkenti, és a karbantartas soran védelmet nyUijt a karbantarté szamara.

................ ReGen™ Drive
Ez az energia visszanyerd technoldgia, amely a Gen2 Life alapfelszerelt-
ségeének része, akar 75%-0s energia-megtakaritast kinal és joval kisebb
mértékben zavarja az épllet egyéb, érzékeny villamos berendezéseit.

PulsAir™

Az opcionalis PulsAir rendszerrel nincs tobbé szlikség a felvondakna
kllsé szelléztetésére, mikdzben az utasok kényelmi szintje tovabbra is
biztosithato.

Gen2 Switch technolégia

A Gen2 Life akkumulatoros meghajtasra alkalmas kivitelben is elérhetd,
amellyel aramsziinet esetén akar 100 menetet is képes megtenni.

Az akkumulator 230 V-os egyfazisu haldzati tapforrasrdl vagy megujuld
energiaforrassal taplalhato. A rendszer 6sszességében kevesebb bevitt
teljesitményt igényel, mint egy haztartasi mikrohullamu suté.

5

HAJSZARITO PORSZIVO ELEKTROMOS

NORMAL
TOZHELY

MIKROHULLAMU
1220 sUTO

GEN2™
KAPCSOLO

BEVITT TELJESITMENY (WATT)

Teljesitmény es hatékonysag

Hatékonysagi besorolas
A standard konfiguracioéju Gen2 Life berendezéseken vegzett
mérések soran a felvondk a legmagasabb VDI4707 s
ISO25745 hatékonysagi osztalyt érték el, amivel egyértelmd
vezeték a mérnoki tervezés és a teljesitmény terén.

GeN- |-

w AR,

1000 kg teherbirasu, 8 szintet kiszolgalo,
1 m/s sebességli liftbdl kiindulva, amely
évente 200 000 inditast végez.
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Megbizhatdsag és szolgaltatas

(izem einkben készitett Gen2 Tavfelligyelet (REM®)

ok vagyunk, és amivel nap A REM rendszer valds idében gydjt informaciokat, hogy
i - J a legtdbb problémat gyorsan és pontosan korrigalhassa.
- MegszUnteti a hibas diagndzisokat a javitaskor, és dramain

lecsdkkenti a nem tervezett leallasokat.

Pulse™

r A Pulse rendszer folyamatosan ellendrzi a laposkdtelekben
lévé acél-paszmak allapotat a hét minden napjan, a nap 24
orajaban, ami segit a karbantartasi idd csdkkentésében és
a biztonsagos, hatékony Uzem fenntartasaban.

Vészmentd
" Az akkumulatoros vészmentd rendszer az utasokat
aramkimaradas esetén automatikusan és biztonsagosan
a legkdzelebbi szintre szallitjia, megakadalyozva ezzel az
utasok bennrekedését.

Biztonsagi rendszerek

Az ajtokba szerelt infravords fénykibocsatd és -érzékeld
egyseéget alkalmazo rendszer lathatatlan biztonsagi
fényflggdnyt képez. Ha a fénysugar megszakad,

a rendszer azonnal Ujra kinyitja az ajtot. Ha a felvondfiilke
két szint kdzdtt all meg, az ajtdkat belulrél nem lehet
kinyitni, amivel az utasok illetéktelen és nem biztonsagos
mentése megakadalyozhato.



Megbizhatdsag és szolgaltatas

Megbizhatd szolgaltatas

Az Otis karbantartasi programja a karbantartast és hibaelharitast proaktiv médon kézeliti meg. A 24 éras felligyelet, a pontos,
magasan képzett Otis szereldk atfogd haldzata és az alkatrészek gyorsitott kiszallitasu, globalis halbzata révén aktivan tesziink
azért, hogy a meghibasodasokat jelentdsen csokkentsik, €s megbizhatd, piacvezetd teljesitményt nydjtsunk.

Gyors, valésidejii tamogatas

A premium Elite®™ szerviz opciéval berendezése adatait
kijelolt mérndkok, valos iddben, tavolrdl felugyelik, hogy az
esetlegesen felmerdild problémakat megakadalyozzak vagy
megoldjak. Ez kevesebb szervizelési kiszallast, felgyorsult
reakcioiddt biztosit, €s segit a 99%-0s rendelkezésre allasi
idé biztositasaban.

Vészhelyzet-elharitas, nonstop

Az OTISLINE 24 ¢ras telefonkodzponttal és jol képzett szakemberekbd! allé
halozattal rendelkezik, akik pontos, szakértdi szolgaltatast nydjtanak. Az OTISLINE
Ugyfélszolgéalati képviseldje és az utasok kozotti kdzvetlen kapcsolatot biztositd

Hozzaférés barmikor, barhonnan

Az eService Ugyfélportal Gen?2 liftighez nonstop tavhozzaférést biztosit, ami a lift
kezeléset s fellgyeletét leegyszerUsiti. Lehetéve teszi a felhasznalok szamara

a teljesitményadatok megtekintését, szerviz igénylését, a szamlak kezelését, az
elérhetd legujabb frissitések elénézetét és az eView és eCall rendszerek kezelését.
Az egyszerli interfész kompatibilis szamitdgépekkel, tablagépekkel és mobiltelefon
operacios rendszerekkel.
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GenN= L Részletek

Felvoné6-berendezés

e Permanens méagneses, hajtomu nélkuli szinkronmotoros gép
¢ Radidlis, kis inerciagju, karbantartasmentes, zart csapagyak
¢ Rugalmas, kenésmentes, laposkdtelek

e 2:1 konfiguracio

Vezérlés

e Moduléris mikroprocesszoros vezérlérendszer (GCS220)

e Zart hurkd, valtoztathat6 frekvenciaju és feszultségu
regenerativ hajtas +/-3 mm-es megéllasi pontossaggal

e Akar 5 méterrel tavolabbi telepitési opcid

Feliigyelet és biztonsag

¢ Automatizalt mentési mlvelet a fllkében rekedés
elkertilésére

e PULSE™ 24/t laposkotél -fellgyeleti rendszer

e Kétiranyl kommunikacié és REM6 tavfellgyeleti rendszer
3G mobil opcidval

Ajtétipusok

e Automatikus, teleszkdpos és kdzponti nyitasu ajtok

¢ Valtoztathato sebesség, digitélis vezérlérendszer,
Ontisztitd homyolt kliszdb és aluminium kiszdbsin védett
gorgdrendszerrel

MUszaki adatok

Egy oldali
teleszkopos ajtd

Flggdbleges
metszet

Két oldali

teleszképos ajtd

1
1

CD

Vilagitas
e |ED-es fiilkevilagitas automatikus kikapcsolasi Ajtétok valasztek
[ =] —_
Uzemmaoddal
¢ | ED-es hivégombok
i i
Tok nélkil Keskeny tokkal 150 mm széles tokkal Teljes méretii tokkal
Teherbiras (kg) 320 400 450/480 480/500 630 1000/1020
Szallithaté személyek szama 4 5 6 6 8 13
Sebesség (m/s) 1 1 1 1 1 | 1.6 1 | 1.6
1500 (TLD) | 1800 (TLD8OO) 1600 (TLD800/900) 1600 (TLD800/900)
) Szélesség (HW) 1340 1500 1770 (CLD) 1550 (TLD850) 1790 (CLD800) 1770 (CLD800)
Aknaméretek 1600 (TLD90O) 1970 (CLD900) 1970 (CLD900)
mm)
(mm) . 1 bejérat 1350 1350 1500 1550 1650 2350
Mélység (HD) —
2 bejarat 1460 1460 1610 1660 1760 2460
Szélesség (CW) 800 1000 1000 1100
Mélység (CD) 1100 1100 1250 1300 1400 2100
Fulkemeretek 2017 2017 2017 2017 2017
mm)
(mm) Magasség (CH) 2100 | 2100|5290 | 2100 | 2200 | 2100 | 5200 | 2100|2200 2300 e s 2300
2200 2200 2200 2200 2200
Nyitési magassag (OPH) 2000 2000 | 2100 [ 2000 | 2100 | 2000 | 2100 |2000 | 2100 2300 2000 | 2100 2300
. 800 800
Ajtéméretek . Teleszkopos | 764 850 850
(sl Nyitasi (TLD) 900 800 900 800
szélesség (OP) 900
Kézponti _ _ _
nyitast (CLD)
Standard/alacsony aknafej opcié (K, mm)* 3500/2500 3320/ 2500 3465 / No LOH option |3320/2500| 3465 /No LOH option
Standard/alacsony siillyeszték opci6 (S, mm)* 930/ 330 1400 / No LowPit option | 930/330 | 1400/ No LowPit option
Korlat magassaga a fulketetén (mm)* 900 vagy 1100 mm a konfiguraciétol (K jelti mérettdl) figgéen
Allomasok szama 14 (7 a Switch opcid esetén)
Maximalis emelési magassag (m) maximum 45
Csoportosan vezérelhet6 felvonok szama legfeliebb 3
Beszallohelyek szama 1 vagy 2 (atellenes)
fogokészu-
Ellensuly fogékésziilék fogdkeszUlékkel vagy fogokészulék nélkul fogokésziilék nélkil }g;lg?!évsi%si fogdkészuilék nélkul
1ék nélkul
Hal6zat 380 — 400 - 415 / 220 (Switch opci6 esetén) 380 - 400 - 415 (Switch opcié nem lehetséges)
Frekvencia 50 vagy 60 Hz

Egy berendezés méretei szintre killltetett teleszkdpos ajtéval és TRF portallal.
* A részletes muszaki specifikaciot, kérje az Otis képvisel6jétél! Az alacsony aknafej és az
alacsony stllyeszték opcidk egyUtt nem véalaszthatok.

EN81-20850

Compliant
dimensions

OTIS



Kiszolgalt iparagak

Mozgasban levd megold

A Gen2 felvonocsalad a kenyelmet, stilust es teljesitmeényt 6tvézi, hog
lakod-, kereskedelmi, vendéglatoi, kérhazi vagy ipari épuletekben egyal

Tovabbi informacidkért az Gen2 felvonocsaladrol, latogasson el az alabbi weboldalr
www.Gen2.otis.com.

Gen2 Life | Gen2 Care

I'l
A lako- és kereskedelmi épiiletek sziveként a Gen2 Life liftek utasaikat egész nap . A kérhazakhoz és egészségugy

észrevétleniil szallitjak. megnyugtaté és kényelmes ko
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Gen2 Stream 1 Gen2 Carry TR =%
A Gen2 Stream liftek a nagy igényeket tamaszté kereskedelmi épliletek, irodahazak, szallodak ' . Az ipari kdrnyezetben a Gen2 Carry liftek megb'l"zhat'éan kezelik az .' agok, gépek és egyéb tipusu
utasait tartjak mozgasban. szallitmanyok szallitasat.



Az Otis a vilag legnagyobb felvono-,
mozgolépcss- és mozgodjarda gyartd
vallalata. A biztonsagi lift feltalaléja
altal tébb mint 160 éve alapitott Otis,
tébb mint 200 orszagban jelenlévd
vallalatain keresztUl nyUjt termékeket
és szolgaltatasokat, illetve vilagszerte
tébb mint 1,9 milli® berendezés
karbantartasat latja el. Az Otis a
United Technologies Corp. része,
amely az repuléssel és Urhajozassal
kapcsolatos ipar és épitdipari
rendszerek iparaganak vilagszintd
vezetd szolgaltatoja.

OTIS

gen2.otis.com
EMEA-EN-1016
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