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※ 16 停止まで対応可能。 車いす仕様の場合は 10 停止まで対応可能です。
※ 抗菌仕様は無機抗菌剤を練り込んだ素材を採用し、 従来の製品に比べ細菌の増殖割合が 100 分の 1 以下の抗菌効果があります。（当社比）

乗場ボタンかご操作盤

作業内容

商品特長

■ 作業工程
　 ・ ご発注から設置まで約 3 カ月程度です
　　　（工場の生産状況で前後します）　
　 ・ 作業時間は 2 日程度です
　　　（2 名体制、 建物の構造や状況により
　　　　異なります）

■ 取付部品
   ・ かご操作盤、 乗場ボタン

■ 表示灯は見やすいデジタル文字を採用。
ボタン（抗菌仕様）は、 クリック感があり、
タッチの手ごたえが明瞭で押し間違いを防ぎ
ます。 凸凹が付いた浮き文字、 目の不自
由な方への配慮したデザインを採用。 ボタ
ンの位置や形状のひとつひとつにも使いやす
さを追求しています。 また、 将来のエレベー
ターリニューアルの際は、 リフレッシュしたかご
内操作盤、 乗場ボタンを取替えることなく、
そのまま使用が可能な仕様となっています。

交換後交換前

対応機種︓SPEC CRECES/ ALZA /TIARA

かご操作盤＆乗場ボタンリフレッシュのご案内

CRECES/ALZA の場合 TIARA の場合

交換後

上部
（ステンレス化粧プレート）

下部
（ステンレス化粧プレート）

操作盤
（アルミステンレス調）

交換後

交換後交換前

交換前
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作業内容 商品特長
■ 作業工程
　 ・ ご発注から設置まで約 3 カ月程度です
　　　（工場の生産状況で前後します）　
　 ・ 作業時間は 2 日程度です
　　　（2 名体制、 建物の構造や状況により
　　　　異なります）

■ 取付部品
   ・ かご操作盤、 乗場ボタン

■ 赤外線センサー付きボタンによりボタンに触
れることなく乗場呼び登録、 行先階登録が
可能です。（ボタンを押してもご使用できます）

対応機種︓SPEC CRECES/ ALZA /TIARA

タッチレスボタンのご案内

直径約 2mm

検知域

検知しない動作×センサーは検知域内で動くものに反応します。
反応しにくい指の動き︓
-動きが遅すぎる、 または、 止まっている
- 動きが早すぎる

検知する動作

検知する動作

約 2cm

・ かご内操作盤は独立型のみです。
・ 車いす用操作盤はタッチレスボタン対応不可となります。 赤外線センサー部なしの同デザインとなります。
・ タッチレスボタンは抗菌仕様ではありません。
・ 機能によってはタッチ操作が必要となる場合がございます。 詳細は弊社営業担当までお問合せ下さい。
・ 印刷の都合上、 実際の色とは若干異なる場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
・ イラストはあくまでイメージです。 図面もしくは現状と異なる場合は、 図面もしくは現状が優先となります。

赤外線センサー

指を赤外線センサー手前 2cm 付近まで近づけてください

赤外線センサー


