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Compass® 360
TOUCHPAD

TELA TOUCHSCREEN DE 7 POLEGADAS

BOTÃO DE ACESSIBILIDADE

LEITOR DE CARTÕES 
OPCIONAL COM LOGOTIPO 
ILUMINADO

 

ALTO-FALANTES EMBUTIDOS

PAINEL ÚNICO EM VIDRO

Preto DouradoBranco Prata

Preto DouradoPrata
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Compass® 360
TOUCHPAD – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOUCHPAD

OPÇÕES DE MONTAGEM SOBREPOSTA A PAREDE EMBUTIDA NA PAREDE

Dimensões A x L x P 296.5 x 128 x 61.5mm 
(11.7 x 5.0 x 2.4in)

371 x 135 x 97.5mm 
(14.6 x 5.3 x 3.8in)

Altura de Montagem 
(Do Piso Acabado à Linha Central) 1066.8mm (42 pol.) 1066.8mm (42 pol.)

Consumo de Energia. Leitor RFID opcional 
acrescenta 0.6 W ao consumo máximo

 200mA @ 48VDC (9.6W)

Tela Touchscreen de 7 polegadas com resolução de 600 x 1024 dpi

Modo Standby Sim, após um período selecionável sem operação

Faixa de  temperatura Temperatura: 0-40 graus C (32-104 graus F)

INFORMAÇÕES SOBRE LEITOR DE CARTÕES

 Leitores integrados de Identificação por Radiofrequência (RFID) e Bluetooth de Baixa Energia (BLE) opcionais fornecidos pela Otis.
Contate seu Representante da Otis para obter mais informações sobre os tipos e recursos dos leitores disponíveis.

Tipos de Leitores de Cartões

RFID: Elatec TWN4 MultiTech 2 Pl1

RFID/Bluetooth: Elatec TWN4 MultiTech 2 Pl com BLE DirectKey2

(Blue Diamond App); Leitor HID RFID e Leitor Bluetooth2 (HID Mobile App)
 

Frequências Compatíveis 125kHz/134kHz, 13.56MHz, 2.4-2.48GHz

Protocolos ISO14443A, ISO14443B, ISO18092, ISO15693

1. Seleção padrão   2. Seleção opcional

CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES

Conformidade com os Códigos de 
Segurança para Elevadores

América do Norte: ASME A17.1-2016/ CSA B44-16

Outras Regiões: EN81-20 , EN-81-50

Conformidade com os Códigos 
de Acessibilidade

América do Norte: A117.1–2017

Outras Regiões: EN81-70:2018

Conformidade com o Regulamento REACH da UE Artigo 33

MOLDURA DO PAINEL DE VIDRO

• Disponível em branco, preto, prata ou dourado

Touchpad de 
montagem 
embutida 
na parede 

 
Touchpad de 
montagem 
sobreposta 
a parede

 

• Opção de montagem sobreposta a parede ou 
embutida na parede
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